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L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
 
 

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-
dessous : 
- traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une 
durée de 3 heures ; 
- traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures. 
Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin 
de l’épreuve de 6 heures. 

 
Documents techniques : DT1 (page 15) à DT 28 (page 41). 
 
Documents réponse à rendre et à agrafer à la copie : 
DR 1 ....................................................................................................................... page 42 
DR 2 ....................................................................................................................... page 43 

 

 
 

 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Le sujet se compose de 43 pages, numérotées de 1/43 à 43/43. 
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PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE 

 

 

 

 

CONVENTION D’UN GRAND GROUPE BANCAIRE AU SEIN D’UN CENTRE 

INTERNATIONAL DES CONGRÈS 

 

 

Un grand groupe bancaire souhaite réaliser une convention au sein d’un centre international 

des congrès. 

La convention se déroulera sur deux jours et s’articulera autour de diverses conférences 

portées par différents intervenants. Cette convention se conclura par le discours du Directeur 

Général du groupe.  

Une entreprise de prestations audiovisuelles doit assurer le bon déroulement technique de la 

convention ainsi que la captation de celle-ci.  

Les techniciens doivent :  

 mettre en lumière ; 

 sonoriser la convention ;  

 diffuser les différents médias vidéo sur des écrans de scène à l’aide de 

vidéoprojecteurs.  

L’équipe devra également faire une captation avec un dispositif multi-caméra. Cette 

captation sera enregistrée pour une utilisation des images en postproduction, et diffusée en 

direct sur les écrans de scène.  

Toutes les images, sources sonores et médias vidéo doivent être enregistrés pour être 

retravaillés en postproduction. 

Une société de postproduction devra réaliser un documentaire de 90 minutes qui présentera 

les meilleurs moments des interventions de tous les intervenants mais aussi la préparation 

technique de la convention, l’entrée des intervenants et des images du public.   

Ce documentaire sera mis en ligne sur le site internet du groupe bancaire pour que les 

adhérents et les actionnaires puissent revoir les meilleurs moments de cette convention.
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Plan d’implantation de la scène 
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PARTIE 1 - TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS 

 
 
1 – Etude du caméscope PMW-350K 
 
Problématique : l’opérateur se trouve dans un hall avec peu de lumière et le 
réalisateur souhaite modifier la profondeur de champ tout en gardant une image 
suffisamment lumineuse. Le technicien doit s’assurer que les réglages à effectuer sur 
le caméscope sont conformes aux demandes du réalisateur. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 2 et DT 3. 
 
1.1. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 2 et DT 3) 

la sensibilité de la caméra et préciser en quoi la connaissance de la sensibilité est 
importante pour l’opérateur. 
 
L’opérateur veut baisser la profondeur de champ en ajoutant un filtre ND. 
 

1.2. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 2 et DT 3) 
les différents filtres ND que propose cette caméra et expliquer quel réglage sur l’objectif 
permet de compenser l’ajout d’un filtre ND. 

 
1.3. En supposant que l’ouverture relative de la caméra était de F/8, calculer la nouvelle 

ouverture à régler si on active le filtre ¼ ND pour avoir la même exposition. 
 

1.4. Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K (DT 2 et DT 3) 
le rapport signal sur bruit de la caméra avec la suppression de bruit désactivée. 

 
1.5. L’opérateur doit activer un gain de 3 dB dans le hall à cause de la faible lumière. 

Calculer le nouveau rapport signal sur bruit. Quelle est la conséquence sur la qualité de 
la prise de vue ? 

 
 
2 – Etude de la liaison « sans fil » du caméscope PMW-350 
 
Problématique : le technicien doit connaitre les contraintes de la liaison « sans fil » 
afin de donner des instructions à l’opérateur de prise de vue. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1, DT 3 et DT 4. 
 
2.1. Décrire le type de liaison entre le caméscope PMW-350K et le reste (fixe) de 

l’installation. 
 

2.2. Dénombrer les antennes du récepteur MRB-06 et préciser leur rôle. 
  

2.3. Expliquer les termes ou expressions suivants (DT 4) : 
 5.1 - 5.9 GHz licence-exempt band 

 Secure encrypted transmission in unicast mode 

 No pairing required 

 
2.4. Définir le type de liaison entre la caméra PMW-350K et l’émetteur MTU-06. 

 
2.5. Justifier l’absence de contrôle direct du caméscope par l’ingénieur de la vision. 

En déduire la manière d’opérer quand des réglages du caméscope seront nécessaires 
pendant le tournage.
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3 – Etude de l’ensemble « caméras fixes » 
 

Problématique : le technicien doit vérifier la fonctionnalité de l’installation  
« caméras fixes ». 
 
Les questions font référence au plan d’implantation de la scène donné dans la présentation 
du thème d’étude au début du sujet et aux documents techniques DT 1, DT5 et DT 6. 
 
Les liaisons entre les caméras C2 à C4 et des éléments HXCU-FB80N utilisent le câble 
« Sony CCFN hybrid optical fiber cable ». 
 
3.1. Expliquer pourquoi ce câble est qualifié d’hybride. 

 
3.2. Relever à l’aide du plan d’implantation de la scène donné en introduction, la longueur 

minimum (à plus ou moins 5m près) des câbles CCFN nécessaire pour chacune des 
trois caméras jusqu’au centre de la régie technique. 

 
3.3. Décrire brièvement le rôle des éléments HXCU-FB80N. 
 
L’ingénieur de la vision utilise des panneaux de contrôle à distance RCP-1500 (extension 
des HXCU-FB80N), reliés au dispositif par des liaisons Ethernet 100BASE-T POE+. 

 
3.4. Expliquer en quelques mots « 100BASE-T » et « POE ». 

 
 

4 – Etude du mélangeur et de la grille vidéo 
 
Problématique : en tant que « chef d’équipement », le technicien doit contrôler les 
spécificités du dispositif de mélange-routage vidéo. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1, DT 7 et DT 8. 
 
4.1. Expliquer le rôle d’une grille vidéo. 

 

4.2. Donner la signification des termes ou expressions suivants. 
 Cable equalizing inputs  

 Reclocking outputs 

 Return loss 

 Jitter 
 

Le mélangeur choisi possède deux « ME ». 

 

4.3. Expliquer la signification de « ME » et la fonctionnalité apportée par le fait d’en avoir 
deux. 

 

Le mélangeur propose des sorties PGM, CLEAN et PVW. 

 
4.4. Expliquer la différence entre ces sorties. 

 
On a ajouté l’extension XKS-C9121 au mélangeur, cette extension est équipée de quatre 

QSFP28 100Gbs. 

 

4.5. Donner l’utilité de cette extension, la norme et le support physique des entrées-sorties.
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5 – Etude de la synchronisation des équipements 
 
Problématique : le technicien doit prévoir la synchronisation des équipements. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1, DT9 et DT 10. 
 
Le générateur de synchronisation choisi est le tektronix spg8000a. 
 
5.1. Expliquer pour quelle raison on doit synchroniser les différents équipements vidéo. 

 
5.2. Lister les différents signaux que peut délivrer le générateur. 
 
5.3. Citer, parmi ces signaux, ceux qui peuvent être généralement utilisés pour assurer la 

synchronisation des différents équipements. 
 

Les signaux de synchronisation doivent être distribués aux différents équipements. 
 

5.4. Choisir le distributeur des signaux de synchronisation approprié (Document DT 10). 
Justifier ce choix. 

 
A l’aide de ce générateur, vous devez également fournir le signal de « word clock » à 
destination du dispositif audionumérique. 

 
5.5. Décrire brièvement ce signal et expliquer pourquoi il est nécessaire de synchroniser le 

dispositif audionumérique avec la même référence temporelle que le dispositif vidéo. 
 

Avec l’ajout d’une antenne, le générateur de synchronisation spg8000a, possède une 
« option GPS ». 
 
5.6. Donner la fonctionnalité permise par cette option. 

 
 

6 – Architecture et paramétrage du réseau Dante 
 
Le schéma synoptique présenté document technique DT15 a été élaboré pour la gestion du 
son de la conférence. 
  
Problématique : le technicien doit s’assurer que le RIO 32/24 est correctement 
paramétré. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT11, DT12, DT13, DT14, DT15. 
 
6.1. Donner le rôle du RIO 32/24. 

 

6.2. À l’aide des documents DT11, DT12, DT13 et DT14 du RIO 32/24, expliquer l’intérêt 

d’avoir les liaisons Primary et Secondary en Dante. 

 

6.3. En déduire le bon paramétrage du DIP SWITCH n°4 à appliquer sur le RIO 32/24. 

 

6.4. Expliciter les différents modes de configuration des DIP SWITCH n°2 et n°3. 
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Problématique : le technicien doit s’assurer que le paramétrage du commutateur 
réseau est compatible avec les besoins du réseau Dante. 

 

Les liaisons Primary et Secondary doivent être intégrées dans deux réseaux distincts.  

On s’intéresse maintenant au commutateur réseau paramétrable de la série Cisco SG300 

(DT16). 

 

6.5. On peut lire dans le DT16 le terme de VLAN. Expliciter ce terme. 

 

6.6. En étudiant le synoptique du réseau Dante, déterminer si dans le cas présent nous 

avons eu recours à l’utilisation de VLAN. Justifier. 

 

Dans ce switch, le paramétrage des Quality of Service (QoS) a été faite. 

 

6.7. À l’aide des DT 11 et DT16, expliquer le paramètre QoS et l’utilité de celui-ci dans le 

cas de notre configuration. 

 

 

7 – Etude des projecteurs automatisés et de la console lumière 
 

Problématique : on dispose de trois types de projecteurs automatisés qui permettent 
de réaliser des effets de scène. On veut vérifier que la console lumière est bien 
dimensionnée pour piloter le parc lumière pour des conditions de lumière donnée 
entre 40% et 70% du flux maximal. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 17, DT 18 et DT 19. 
 
7.1 Relever sur les 3 projecteurs le nombre maximum de canaux nécessaires pour les 

commander. 
 

7.2 Expliquer le rôle d’une liaison DMX 512 et donner ses principales caractéristiques 
(nombre de canaux et longueur du mot dans la liaison). 

 
 

7.3 Calculer le nombre maximum de canaux nécessaires pour commander 6 projecteurs 
automatiques Nandobeam s6 AYRTON et 6 projecteurs automatiques Robin pointe. 

 
7.4 Vérifier par calcul que la console DMX 512, qui n’a qu’une seule sortie DMX 512, pourra 

commander 2 projecteurs automatiques GHIBLI ajoutés aux précédents. 
 
Les valeurs binaires véhiculés sur la liaison DMX512 se trouvent entre 01100110 et 
10110010. 

 
7.5 Vérifier par calcul que ces valeurs limites permettent d’avoir un éclairement qui répond 

à la problématique. 
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PARTIE 2 - PHYSIQUE 
 

FORMULAIRE PHYSIQUE 

 

Optique géométrique 

 

 Formule de conjugaison :   -  =   

 Grandissement :   =  

 Angle de champ :  

 

 

Photométrie 

 Éclairement en un point M :     

 Dynamique maximale en luminance :  

 Luminance d’une surface parfaitement diffusante :  

 
 
 
 

Transmission 

 Niveau de puissance : L(dBm) = 10log  

Pref = 1 W pour un niveau exprimé en dBW. 

Pref = 1 mW pour un niveau exprimé en dBm. 

 

Acoustique 

Intensité et pression au seuil d’audition :  
 

Niveaux acoustiques :  ;   
 

Rapport signal sur bruit S/B :  
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1 – Prise de vue du grand écran 

 
Problématique  
La technicienne souhaite vérifier que la camera «cam3 » convient pour réaliser la 
prise de vue du grand écran sur lequel seront vidéo projetés les documents illustrant 
le discours du président de la banque. 
 
La caméra plateau notée « cam3 » sur le schéma d’implantation est une Sony HXC-FB80. 
Elle est utilisée pour filmer le grand écran situé au fond de la scène. On supposera que cette 
caméra est située dans l’axe de l’écran et à 14,50 m du bord du rond de présentation (voir le 
DT20). 
 
L’objectif de la caméra est assimilé à une lentille convergente mince de centre optique O 
utilisée dans les conditions de Gauss. 
 

 
1.1. Donner les hauteur et largeur maximales du capteur de la caméra HD en se reportant 

aux DT22 et DT23. 

 
1.2. Relever sur le schéma d’implantation DT20 la distance entre la caméra « cam3 » et 

l’écran de vidéo projection. 

 
Les dimensions de l’écran de vidéo projection sont de 12,9 m de large sur 4,3 m de haut. 

1.3. Montrer que l’angle de champ horizontal αH pour visualiser à l’image l’intégralité de la 

largeur de l’écran de vidéo projection vaut αH = 23,5°.   

 
1.4. Calculer la distance focale f1’ correspondant au cadrage en largeur de l’écran. 

 
1.5. Montrer que l’angle de champ vertical αV permettant de visualiser à l’image l’intégralité 

de la hauteur de l’écran de vidéo projection vaut αV = 7,9°. 

 
1.6. Calculer la distance focale f2’ correspondant au cadrage en hauteur de l’écran. 

 
1.7. Choisir la focale qui permet d’obtenir l’intégralité de l’écran de vidéo projection à 

l’image. 

 
1.8. Relever, sur le schéma d’implantation des caméras fourni en DT20, le grossissement 

optique de l’objectif de la camera « cam3 » et utiliser l’extrait de la liste du matériel en 

DT21 pour déterminer les valeurs extrêmes des focales de l’objectif de la camera. 

 
1.9. La caméra « cam3 » permet-elle, après avoir été bien réglée, d’obtenir l’image de l’écran 

de vidéo projection en entier ?
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2. - Emplacement du projecteur 
 
Problématique 
La technicienne veut savoir si l’emplacement prévu pour le projecteur est compatible 
avec les demandes du réalisateur. 
 
Le réalisateur souhaite obtenir un éclairement de 1 000 lux au niveau du visage du président 
de la banque et que le diamètre du faisceau issu du projecteur au niveau du président soit 
de 1,20 m. 
On utilise un projecteur 1 kW Leonardo en mode spot (angle d’ouverture du faisceau de 7,5°) 
qui devra éclairer le président sous un angle de 50° par rapport à l’axe qui correspondrait à 
un éclairage de face.  
 
2.1. À partir de la documentation technique du projecteur de Fresnel 1kW Leonardo fournie 

en DT24 déterminer à quelle distance D du pupitre devra être installé le projecteur. 

 
2.2. Relever sur le DT24, l’intensité lumineuse de ce projecteur lorsqu’il est utilisé en mode 

« spot ». Préciser l’unité de cette grandeur. 

 
2.3. Retrouver par le calcul l’éclairement indiqué dans la documentation technique, pour une 

distance de 9 m en mode « spot ». 

 
2.4. Calculer l’éclairement au niveau du visage du président lorsque le projecteur est à 

l’emplacement choisi par le technicien, et non de face. 

 
2.5. L’emplacement choisi par la technicienne est-il compatible avec le souhait du 

réalisateur ? 

 
 
3. Autonomie des batteries du projecteur 
 
Problématique : la technicienne veut s'assurer que l'autonomie réelle de la batterie 
interne du projecteur LED est suffisante. 
L'autonomie annoncée est de 10h en mode fondu. 
 
3.1. Relever sur le DT25 la valeur de la charge Q de la batterie exprimée en mA.h. 

 
3.2. En déduire la valeur de l’intensité I1 fournie par la batterie en « mode fondu ». 
 
3.3. On souhaite calculer l'intensité I2 nécessaire au fonctionnement du projecteur pendant 

la captation. 
3.3.1. Relever sur le DT25 la puissance P et la tension de fonctionnement U de la 

batterie. 
 

3.3.2. Rappeler la relation entre puissance, tension et intensité. 
 

3.3.3. En déduire la valeur de l’intensité I2. 
 
3.5. Calculer l'autonomie de la batterie lorsqu'elle débite l'intensité I2. 

 
3.6. Conclure après avoir comparé avec l’autonomie de 10 h annoncée.  
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4. Répartition de puissance (triphasé) 
 
Problématique : la technicienne veut déterminer le nombre de projecteurs pouvant 
être branchés sur l’armoire électrique. 
 
L’armoire électrique permet d’alimenter 3 prises de 16 A en monophasé de 230 V. 

 
 

 

4.1 Calculer la puissance P disponible par prise. 
 

4.2 En déduire le nombre N de projecteurs Leonardo (de 1 000 W chacun) pouvant être 
branchés sur l’armoire électrique. 

 
 

5. Transmetteur vidéo HF  
 
Problématique : La transmission d’un signal sur de longues distances nécessite de le 
combiner à un signal porteur. Il y a alors modulation du signal porteur qui peut 
prendre différentes formes. La technicienne veut vérifier que la qualité de 
transmission est suffisante. 
 
Le tableau 1 du document réponse DR1, (à rendre avec la copie), présente les principales 
modulations en analogique et en numérique.  
 
5.1. En utilisant un des acronymes de type de modulation proposés et en justifiant 

brièvement votre choix, compléter le tableau 2 de ce document réponse DR1.  
 

Le tableau du document réponse DR2, (à rendre avec la copie), présente trois exemples de 
diagrammes de constellation.  

 
5.2. Associer, en justifiant brièvement, un acronyme de type de modulation à chaque 

diagramme.  
 

Le bon de préparation indique l’utilisation d’un boitier The Boxx Meridian pour les liaisons 
vidéo HF. 

 
5.3. Relever sur le DT27 le type de modulation du Meridian. 

 

La modulation du signal par le Meridian présente la constellation du DT28. 
 

5.4. En déduire le type de modulation du signal transmis par le boitier Meridian. 

Convertisseur tri-mono P17TRI 
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5.5. Déterminer le nombre de symboles utilisés et préciser le nom de la modulation.  
 

En réalité, le bruit modifie l’amplitude et la phase des symboles d’où le diagramme de 
constellation du DT 28. On quantifie la qualité de la modulation par la mesure du Taux 
d’erreur de modulation (Modulation Error Ratio MER). 
 
 

 
Taux d’erreur de modulation 
(Modulation Error Ratio MER) : 
 

 
 

OA et AB sont mesurés 
directement sur le diagramme. 
 
 
Plus le MER est élevé, plus la 
modulation est de qualité. La 
norme prévoit une valeur 
minimale :  

 

 
 
 

5.6. Mesurer sur le DT28 les distances OA et AB et non sur le schéma ci-dessus. 
 
5.7. Calculer le MER pour le point indiqué.  
 
5.8. La qualité de la transmission répond-t-elle à la norme ? 

 

6. Nécessité d’une sonorisation 
 
Problématique : La technicienne se demande si une sonorisation est nécessaire pour 
que la voix de l’intervenant soit intelligible en tout point de la salle. 
 

On considère que le directeur, situé au niveau du pupitre (voir plan d’implantation simplifié 
DT 20), est une source acoustique ponctuelle émettant des ondes sphériques en champ 
libre. 
 

Le niveau de pression acoustique produit à 1 m par le directeur lorsqu’il s’exprime est égal à 
60 dBSPL. 
Les auditeurs les plus proches sont situés à 8,0 m du pupitre, les plus éloignés sont à 24m 
du pupitre. 
On admettra que niveau de pression du bruit ambiant Lbruit dans la salle est d’environ 
50dBSPL.  

 
6.1. En l’absence de sonorisation, calculer : 

 

6.1.1. Le niveau de pression Lp1 produit par le directeur au niveau des auditeurs les 
plus proches. 

 
6.1.2. Le niveau de pression Lp2 produit par le directeur au niveau des auditeurs les 

plus éloignés.  
 

O 

A symbole idéal 

B symbole bruité 
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6.2. Calculer en dB le rapport signal sur bruit S/B pour les auditeurs les plus proches et les 
plus éloignés. 

 
6.3. Conclure. 

 
 
 

7. Réglages de la sonorisation 
 
Problématique : la technicienne souhaite régler le gain de l’amplification pour obtenir 
un son intelligible, de niveau égal à 35 dB au-dessus du bruit dont le niveau de 
pression est toujours Lbruit= 50 dBSPL. Le niveau de pression à 1m produit par le 
directeur lorsqu’il s’exprime est toujours égal à 60 dBSPL.    
 
Le pupitre est équipé d’un micro SHURE MX418SE équipé d’une capsule de type 
supercardioïde de sensibilité s = 21,8mV/Pa. 
 
7.1. Calculer, sans tenir compte de la directivité du micro, le niveau de pression produit par 

l’intervenant en supposant que sa bouche est située à 20 cm de la capsule du micro. 
 
7.2. Montrer que la tension de sortie du micro Umicro vaut alors Umicro = 2,2 mV. 
 
Pour simplifier l’étude, on ne considére dans un premier temps qu’une seule enceinte SYVA 
L.ACOUSTICS  de sensibilité S = 95 dBSPL à 1 m pour 1 W de puissance consommée qui 
émet des ondes cylindriques. 
 
On veut déterminer le niveau de pression produit par cette source au niveau de la table T1 
située au centre du hall à 20 m de l’enceinte (voir le document technique DT 20).  
 
7.3. Le niveau de pression totale LT doit être 35 dB au-dessus du bruit lorsque les trois 

enceintes fonctionnent simultanément. Calculer la valeur de LT. 
 
7.4. Ces trois sources sont identiques. Montrer que le niveau de pression produit par une 

seule enceinte, pour la table centrale, doit être égal à 80 dBSPL. 
 

7.5. Quel doit être le niveau de pression Lp(1m) produit à 1 m, dans l’axe de l’enceinte, pour 
que le niveau de pression soit égal à 80 dBSPL pour les auditeurs situés autour de la 
table T1 ? 

 
7.6. Calculer la puissance électrique Pélec à appliquer à l’entrée de l’enceinte pour obtenir un 

niveau de 93 dBSPL à 1 m. 
 
7.7. L’impédance nominale de l’enceinte est de 8 Ω. Montrer que la tension à appliquer à 

l’entrée de l’enceinte doit être égale à Uenceinte = 2,2 V. 
 
7.8. Déduire des questions précédentes le gain GdB en dB de l’amplificateur. 
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DT 1 – SCHEMA SYNOPTIQUE DU DISPOSITIF VIDEO 
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DT 2 – Caractéristiques du PMW-350K 1/2 
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DT 3 – Caractéristiques du PMW-350K 2/2 
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DT 4 – Emetteur/Récepteur BOXX  
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DT 5 – Caméra HXC-FB80  
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DT 6 – HXCU-FB80  
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DT 7 – GRILLE ROSS NK-3G34 
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DT 8 – Mélangeur XVS et extension XKS-C9121 
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DT 9 – Générateur de synchronisation 
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DT 10 – Distributeurs 

 
 

Distributeur VM-10HD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributeur AVD3000C08 
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DT 11 – YAMAHA RIO 32/24 (1/4) 
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DT 12 – YAMAHA RIO 32/24 (2/4) 
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DT 13 – YAMAHA RIO 32/24 (3/4) 
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DT 14 – YAMAHA RIO 32/24 (4/4) 
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DT 15 - SYNOPTIQUE RÉSEAU DANTE 
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DT 16 - CISCO SG300 
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DT 17 – Description du projecteur automatique Nandobeam s6 AYRTON 

 

 
Projecteur asservi Wash (bord de faisceau défini) à LED RGBW avec pilotage par zones (3 anneaux 
et centre) 
 
Le NANDOBEAM S6 est une lyre véloce, équipée d'un zoom 8° à 40°. 
Vous pourrez avec ce projecteur disposer du zoom et de la colorimétrie d'un projecteur Wash, ainsi 
que du bord de faisceau quasi net, comme un Beam ! 
Si vous aimez le pilotage par anneaux ainsi que la sortie du faisceau unifiée (malgré une source 
multileds) alors vous aimez déjà le NANDOBEAM S6. 
 
- Source lumineuse : 37x LED RGBW (6500K) OSRAM 15W, 9 250 Lumens, durée de vie d'environ 
50 000 heures 
 
Mouvement 
- Pan : 540° & Tilt : 270° 
- Repositionnement automatique 
 
- Dimmer : Dimmer électronique 8 Bits 
- Ouverture : Zoom linéaire mototrisé de 8° à 40° 
 
Couleur 
- Quadrichromie RGBW (Rouge, Vert, Bleu + Blanc) en 8 Bits 
- 1 roue de couleurs pré-programmées avec crossfade depuis la console entre le RGBW et la roue de 
couleurs 
- Températures de Blancs pré-programmées : 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6500K, 8000K 
- Pilotage complet ou par zones (3 anneaux + LED centrale) 
- ColorWash (défilement de couleurs en fondu-enchainé) à vitesse variable  
 
Effets 
- Strobe électronique avec effet Random et Pulse (Silencieux) 
- Séquences d'animations pré-programmées avec gestion depuis la console de la vitesse, du fade et 
du sens de l'effet 
 
Contrôle 
- 17, 20 ou 32 canaux DMX 
- RDM, ArtNet 
- Afficheur LCD couleur assorti de 6 touches sensitives 
- 10 programmes de 64 pas maximum (dans la limite de 250 pas totaux) enregistrables via le panneau 
de contrôle ou capture de DMX externe 
- Programmes enregistrés déclenchables via un canal DMX dédié de la charte 
- Mode Master/Slave 
- Diagnostic machine intégré pour entretien facilité 
 
Connectiques 
- XLR 5 broches 
- Recepteur DMX sans fil de LUMEN RADIO 
- 2x Ethercon 
- Powercon True-One IN & Out  
 
- Dimensions : 467 (tête à la verticale) x 352 x 267 mm 
- Poids : 13 Kg 
- Alimentation : 100–240 VAC, 50-60 Hz via Powercon True One 
- Consommation : 500 W (Toutes LED à 100%) 
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DT 18 – Description du projecteur automatique Robin pointe 

 
 
 
 

Type 
Lyre Spot / Beam 

Hauteur  
575mm 

Poids 
15 kg 

Garantie 
3 ans 

Largeur 
364mm 

Profondeur 
250mm 

Consommation 
470W 

SOURCE LUMINEUSE 
Lampe à décharge Osram Sirius HRI 280 W RO 

Contrôle 
USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN 

Angle d'ouverture 
2.5°-10°en mode Beam / 5° – 20° en mode Spot 

Canaux DMX 
24, 16, 30 

Durée de vie 
2000 hrs 

CRI 
75 

Température couleur  
7000 K 
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DT 19 – Description du projecteur automatique GHIBLI 

 
••High-efficiency optical system 
••Opening angle of the beam: 7° to 56° 
 
LIGHT SOURCE 
••White LED module 
••Brightness: up to 24,000 lumens 
••Estimated lifespan of LED emitters: 25,000 hours 
••Guaranteed “no-flicker” effect perfectly suited for television applications 
and all video recorded events 
 
DIMMER, STROBE 
••Electronic dimmer for light adjustment from 0 to 100% without color  
change (16-bit) 
••High-speed strobe effect in white or color at 1 to 25 
flashes/second 
••Pre-programmed variable strobe effects 
GOBO SIZE 
••GOBO size : 30mm diameter 
•• Image size : 22mm diameter 
 
SOFTWARE FEATURES 
•• Full menus for setting DMX address and advanced functions 
••Compatible with the DMX/RDM (Remote Device Management) 
protocol 
••Pre-programmed macro modes 
•• Information menu including: timer, temperature, software 
version, etc. 
 
CONTROL 
••USITT DMX512 – ArtNet - sACN 
••Automatic features for managing your luminaire without a DMX 
console 
••DMX RDM-compatible 
••Clicking jog wheel 
••DMX512 input/output 
••Choice of 3 DMX modes (from 36 to 58 channels) 
••Wireless System: LumenRadio wireless CRMX RDM receiver 
 
POWER SUPPLY 
••Electronic power distribution with Power Factor Correction (PFC) from 
110-240 VAC, 50/60 Hz 
••900 Watt maximum power 
••Power supply via powerCON Trueone connector 
••Supplied power cable without plug 
••Optional battery for addressing without external power source: Li-ion 
ICR14500 ≥ 350mAh – 3,7V 
 
COOLING 
••Advanced forced-air cooling system 
••Self-adjusting fan for reduced noise level (in AUTO mode) 
••User-selectable air-cooling modes
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DT 20 – Schéma d'implantation simplifié 
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DT 21 – extrait de la liste du matériel 

Extrait de la liste du matériel disponible 
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DT 22 – Caméra Sony HXC – FB 80 
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DT 23 – Dimensions du capteur caméra Sony HXC 
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DT 24 – Projecteur Leonardo 
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DT 25 – Projecteur LED Accu Color 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DT 26 – Projecteur Leonardo  
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DT 27 – Transmetteur Vidéo Boxx Meridian 
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DT 28 – Meridian – Typical Constellation 
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Document Réponse 1 

 
Tableau 1 : acronymes 

Analogique AM or 
Amplitute 
Modulation 

FM or 
Frequency 
Modulation 

PM or 
Phase 
Modulation 

 
- 

Numérique ASK or 
Amplitude Shift 
Key 

FSK or 
Frequency 
Shift Key 

PSK or 
Phase Shift 
Key 

APSK or 
Amplitude 
Phase-Shift 
Keying 

 

Tableau 2 : allure du signal modulé 
Type de 

modulation 
(à justifier) 
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q(t) 

Document Réponse 2 

 
 

Diagramme de modulation 
Type de modulation  
 (à justifier parmi ASK, FSK, PSK, 
QPSK) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

q(t) 

i(t) 

i(t) 

q(t) 

q(t) 

i(t) 


